
PANELES CIEGOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• 1.2 mm Acero laminado en frío

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; 
ROSH; ISO9001.

ACCESORIOS

Para ampliar, completar o mejorar la 
instalación, Aiten Data dispone de todos los 
accesorios necesarios para sus equipos 
electrónicos, informáticos o de 
telecomunicaciones, ya sean sistemas básicos o 
complejos data centers.

Panel Ciego de 19” que oculta los espacios no utilizados en gabinetes o bastidores. El panel ciego 
embellece el montaje de los servidores permitiendo crear un aspecto ordenado y profesional gracias 
a la cobertura de los espacios no utilizados, y mejora la refrigeración de los equipos..

P/N EAN ANCHO FONDO ALTO PESO
PACKAGING

ANCHO FONDO ALTO PESO CUBICAJE M3

20.11.19-1 6940533544500 480 10 1U 0,264 490 50 15 0,287 0,0003

20.11.19-2 6940533544517 480 10 2U 0,426 490 95 15 0,446 0,0006

20.11.19-3 6940533544524 480 10 3U 0,591 490 140 15 0,642 0,0010

20.11.19-4 6940533544531 480 10 4U 0,769 490 180 15 0,823 0,0013
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