
ARMARIOS RACK DE SUELO

CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Armario rack de suelo con ancho estándar de 19” (482,6 mm).
• Estructura desmontable.
• Puerta frontal de cristal templado transparente con cerradura de seguridad con llave. Opcional 

doble puerta perforada para facilitar el trabajo de mantenimiento o para espacios reducidos.
• Puerta trasera perforada en forma de celdas hexagonales para mejorar la ventilación. Trae 

cerradura con llave.
• Sistema de bisagras que permite cambiar el sentido de la apertura de la puerta sin herramientas.
• Entrada de cables tanto por el techo como por el suelo del armario y ranuras de ventilación.

MODELO P/N EAN
CAPACIDAD 

U ANCHO FONDO ALTO
ALTO

SIN RUEDAS PESO

PACKING

ANCHO FONDO ALTO PESO CUBICAJE M3

AI6622 F80.66.22 6940533543701 22U 600 600 1175 1167 63 625 625 1210 73 0,473

AI6627 F80.66.27 6940533543831 27U 600 600 1390 1382 69 625 625 1435 79 0,561

AI6632 F80.66.32 6940533543848 32U 600 600 1615 1607 74,5 625 625 1655 85 0,646

AI6637 F80.66.37 6940533543855 37U 600 600 1840 1832 81 625 625 1880 91,50 0,734

AI6642 F80.66.42 6940533543862 42U 600 600 2060 2052 86 625 625 2100 97 0,820

AI6647 F80.66.47 6940533543916 47U 600 600 2285 2277 92 625 625 2325 104 0,908

AI6842 F80.68.42 6940533543879 42U 600 800 2060 2052 101,5 625 825 2100 115,50 1,083

AI6847 F80.68.47 6940533543923 47U 600 800 2285 2277 108 625 825 2325 122 1,199

AI6142 F80.61.42 6940533543886 42U 600 1000 2060 2052 113,5 625 1025 2100 129,50 1,345

AI8842 F80.88.42 6940533543893 42U 800 800 2060 2052 133,4 825 825 2100 149,50 1,429

AI8847 F80.88.47 6940533543930 47U 800 800 2285 2277 141 825 825 2325 157 1,582

AI8142 F80.81.42 6940533543909 42U 800 1000 2060 2052 146 825 1025 2100 164 1,776

AI8147 F80.81.47 6940533543947 47U 800 1000 2285 2277 154 825 1025 2325 172 1,966

CE, ROSH, ISO9001



ARMARIOS RACK DE SUELO
CARÁCTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Perfiles de rack numerados.
• Perfiles desplazables en profundidad.
• Paneles laterales desmontables de fácil apertura con cerraduras lateral para facilitar el 

mantenimiento.
• Acabados pulidos para evitar la entrada de polvo.
• El packaging exterior está diseñado especialmente para asegurar el armario y evitar que se 

produzcan golpes y rayaduras.

CE, ROSH, ISO9001

MATERIALES Y ACABADO

• Tratamiento: desengrasado y pintura antióxido.
• Grado de protección: IP20.
• Capacidad de carga: hasta 800 kg sobre patas y de 600 kg sobre ruedas.
• Espesor de la estructura de acero: 2 mm.
• Material: acero SPCC laminado en frío de alta calidad.
• Color: negro, acabado liso y pulido.

ACCESORIOS INCLUIDOS

• 2 bandejas fi jas.
• 4 ventiladores de techo de 12 mm con 

enchufe estilo europeo.
• 1 PDU con 8 puertos de 1U con base de perfil 

de aluminio y enchufe tipo europeo.
• 4 patas desmontables.
• 4 ruedas con freno.
• Cerradura con 2 l laves en la puerta delantera.
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