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ACCESORIOS

Para ampliar, completar o mejorar la instalación, Aiten 
Data dispone de todos los accesorios necesarios 
para sus equipos electrónicos, informáticos o de 
telecomunicaciones, ya sean sistemas básicos o 
complejos data centers.

La unidad de distribución de energía (PDU) de Aiten Data, con 8 enchufes Schuko y capacidad de 16A, está 
diseñada para su instalación en armarios de suelo y murales de 19″ en 1U. Su base robusta, fabricada en 
aluminio y en color negro, asegura durabilidad y estabilidad en entornos exigentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Posee un interruptor luminoso con una tapa de
seguridad para evitar apagados accidentales,
garantizando una operación segura y controlada.

• La base de aluminio no solo proporciona una
construcción robusta sino también una excelente
disipación de calor, prolongando la vida útil del
equipo.

• Diseñada para racks estándar de 19″ y 1U de
altura, es ideal para su uso en armarios de
servidores, tanto de suelo como murales.

• Incluye un cable de 2 metros que ofrece
flexibilidad en la instalación y conexión a la
fuente de energía, asegurando que se puede
llegar a los enchufes de manera conveniente.

• Con una capacidad de 16A, esta PDU puede
manejar una carga significativa, adecuada para
equipos de alto rendimiento en centros de datos
y salas de servidores.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; RoHS; ISO9001.

REGLETA 8 SCHUKO 1U

PRODUCTO (mm-kg)

P/N EAN ANCHO FONDO ALTURA PESO

20.08.19 6940533544487 480 42 45 0,835

PACKAGING (mm-kg)
ANCHO FONDO ALTURA PESO VOLUMEN M3

535 96 57 0,95 0,0029

CAJA MASTER (mm-kg)

ANCHO FONDO ALTURA PESO PCS/CAJA

550 300 400 18,500 20
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STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data accessories are under standards:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

8 SCHUKO SOCKET 1U POWER STRIP

MAIN FEATURES

To expand, complement, or enhance your setup, 
Aiten Data offers all the necessary accessories for 
your electronic, computer, or telecommunications 
equipment, whether they are basic systems or 
complex data centers.

Aiten Data’s power distribution unit (PDU) features 8 Schuko sockets with a 16A capacity, designed for 
installation in 19” floor-standing and wall-mounted cabinets in 1U height. Its robust base, made of black 
aluminum, ensures durability and stability in demanding environments.

MAIN FEATURES

• It features a lighted switch with a safety cover to
prevent accidental shutdowns, ensuring safe and
controlled operation.

• The aluminum base not only provides robust
construction but also excellent heat dissipation,
extending the equipment’s lifespan.

• Designed for standard 19” racks and 1U height,
it is ideal for use in server cabinets, both floor-
standing and wall-mounted.

• Includes a 2-meter cable for flexible installation
and connection to the power source, ensuring
convenient access to the outlets.

• With a 16A capacity, this PDU can handle
significant loads, suitable for high-performance
equipment in data centers and server rooms.

PRODUCT (mm-kg)

P/N EAN WIDTH DEPTH HEIGHT WEIGHT

20.08.19 6940533544487 480 42 45 0,835

PACKAGING (mm-kg)
WIDTH DEPTH HEIGHT WEIGHT VOLUMEN M3

535 96 57 0,95 0,0029

MASTER CARTON (mm-kg)

WIDTH DEPTH HEIGHT WEIGHT PCS/BOX

550 300 400 18,500 20



www.aitendata.com

CONFORMIDADE COM NORMAS

Os acessórios da Aiten Data estão em conformidade com as normas:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

BARRA DE ENERGIA 8 SCHUKO 1U

ACESSÓRIOS

Para expandir, complementar ou aprimorar 
sua configuração, a Aiten Data oferece 
todos os acessórios necessários para seus 
equipamentos eletrônicos, de computação ou de 
telecomunicações, quer sejam sistemas básicos ou 
data centers complexos.

A unidade de distribuição de energia (PDU) da Aiten Data possui 8 tomadas Schuko com capacidade de 16A, 
projetada para instalação em armários de chão e de parede de 19” em 1U de altura. Sua base robusta, feita de 
alumínio na cor preta, garante durabilidade e estabilidade em ambientes exigentes.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Possui um interruptor luminoso com tampa de
segurança para evitar desligamentos acidentais,
garantindo uma operação segura e controlada.

• A base de alumínio não só proporciona uma
construção robusta, mas também uma excelente
dissipação de calor, prolongando a vida útil do
equipamento.

• Projetada para racks padrão de 19″ e altura de 1U,
é ideal para uso em armários de servidores, tanto
de chão como de parede.

• Inclui um cabo de 2 metros que oferece
flexibilidade na instalação e conexão à fonte de
energia, assegurando acesso conveniente às
tomadas.

• Com capacidade de 16A, esta PDU pode suportar
uma carga significativa, sendo adequada para
equipamentos de alto desempenho em centros
de dados e salas de servidores.

PRODUTO (mm-kg)

P/N EAN LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA PESO

20.08.19 6940533544487 480 42 45 0,835

PACKAGING (mm-kg)
LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA PESO VOLUME M3

535 96 57 0,95 0,0029

CAIXA MASTER (mm-kg)

LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA PESO PCS/CAIXA

550 300 400 18,500 20


