
TERMOSTATO DIGITAL 4 VENT. 1U: MANUAL USUARIO
P/N: 80.04.0301

Descripción general:
El 80.04.0301 es un termostato universal de un solo sensor, con funciones:
• De refrigeración del armario rack,
• Alarma por exceso de límite de temperatura,
• Tiempo de retardo del relé de alarma ajustable,
• Tiempo de retardo tras ser excitado el relé al superarse la temperatura programada, ajustable.

Tamaño:
Tamaño del panel frontal: 75 x 34,5 (mm)		  Tamaño del orificio de instalación: 71 x 29 (mm)
Tamaño del producto: 75 x 34,5 x 85 (mm)		  Sensor: Sonda NTC incluida

Parámetros técnicos:
Alimentación: 220VAC+10%-15%, 50/60Hz 		  Consumo de energía: ≤3W
Rango de medición de temperatura: -50ºC~99ºC 	 Rango de control de temperatura: -40ºC~50ºC
Resolución: 1ºC					     Precisión: -50ºC~70ºC, �1ºC, �2ºC en otras
Relé de salida de refrigeración: 10A/277VAC (puede accionar compresores monofásicos ≤1/2HP)
Tiempo de retardo de error del sensor: 1 min	 Sensor: Sonda de temperatura NTC
Nivel de seguridad: IP65 				    Temperatura de funcionamiento: 0°C~60°C
Humedad de func.: 20~85% (sin condensación) 	 Temperatura de almacenamiento: -30ºC ~ 75ºC

Teclas de Control:
Comprobar valor de parámetro establecido:
• Presionar ▲ y luego soltar para mostrar el límite superior establecido;
• Presionar y luego soltar ▼ para mostrar el límite inferior establecido;
• Presionar y soltar Set para mostrar el tiempo de protección del relé establecido;
• Presionar y luego soltar Rst para mostrar el valor de exceso de temperatura establecido.
(Tras 2 segundos vuelve a la visualización de temperatura normal.)

Modificar el valor de un parámetro:
• Presionar “Set” durante más de 3 segundos para entrar en el menú de ajustes, se muestra un punto led.
• Presionar ▲ o ▼ para moverse por el menú;
• Presionar “Set” para mostrar el valor del parámetro actual.
• Presionar “Set” y a la vez▲ o ▼ para modificar el valor del parámetro actual;
• Presionar “Set” y a la vez ▲ o ▼ presión continuada aumentará o disminuirá rápidamente el valor actual del 
  parámetro.
• Presionar “Rst” sin ninguna operación en 30 segundos guardará el parámetro modificado y volverá al estado 
  de visualización de temperatura normal.

Panel Frontal:
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Restaurar la configuración de los ajustes:
Al conectar el termostato, se chequean los valores de cada parámetro. Si la configuración es incorrecta,
la pantalla LED parpadeará, y emitirá sonido de zumbador, en ese momento presionar “Set” restaurará
a los ajustes predeterminados.
Se aconseja restablecer los ajustes , si son incorrectos.

Teclas de Función:
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Pulsando la/s tecla/s Valor mostrado en la pantalla en 
estado normal Dentro de cada menú para Modificacion ajustes

Set Tiempo de protección del relé/
compresor (Valor F4) Mostrar el valor establecido del menú actual

Set + de 3 segundos Entrar en los menus de modificación 
de parámetros

Rst Valor de exceso de temperatura 
(Valor F5) Salir y guardar el parametro modificado

▲ Límite superior de temperatura
(Valor F1) Elementos del menú hacia atrás

▼ Límite inferior de temperatura
(Valor F2) Elementos del menú hacia adelante

Set + ▲ Aumentar el valor del parámetro.
(Mantener set pulsada y a la vez subir o bajar valor)

Set - ▼ Disminuir el valor del parámetro.
(Mantener set pulsada y a la vez subir o bajar valor)

Control de los ventiladores:
Relé/Ventiladores:
• Cuando la temperatura actual/real leída por la sonda es superior al límite superior de temperatura (valor F1),
  el termostato arranca los ventiladores;
• Cuando la temperatura actual/real leída por la sonda es inferior al límite inferior de temperatura (valor F2), los 
  ventiladores se detienen.
• Cuando el sensor tiene un error, el termostato funciona alternativamente en intervalos de 15-30 minutos. 
• Tras el encendido del termostato o cuando el relé se abre y los ventiladores se detienen, los ventiladores se 
  rearmarán pasado el tiempo de protección del relé (valor F4).
La Alarma acústica se activa:
• Mientras que el valor de exceso de temperatura (F5) sea distinto de 0, el LED parpadea continuamente para 
  indicar la temperatura actual.
• Cuando la temperatura actual/real leída por la sonda es más alta que el valor del límite superior de exceso de 
  temperatura, o inferior al valor del límite inferior de exceso de temperatura inferior.
• Cuando desaparece el exceso de temperatura, y el retardo de alarma tras el encendido del termostato y 
  además se vuelve a exceder la temperatura: se activa la alarma acústica y esta se cancela cuando la 
  temperatura vuelve a estar dentro de los limites programados.
• La pantalla LED parpadeará mostrando:
	 • “E1” y activará la alarma acústica cuando la memoria tenga un error;
	 • “E2” y activará la alarma acústica cuando el sensor tenga un error.
	 • “HH” cuando la temperatura sea superior a 99ºC y menor de 120ºC.
Presionar cualquier tecla para cancelar el sonido de la alarma, aunque la alarma permanecerá hasta que se 
restaure la temperatura de funcionamiento.

Advertencias de seguridad:
Peligro:
• Distinguir la conexión del sensor, el cable de alimentación y la interfaz del relé de salida entre sí, la unidad 
quedará fuera de garantía si se realizan conexiones incorrectas, o se sobrecarga el relé. Comprobar las 
conexiones como se indica en la Figura1 de la última página de este manual.
• Cualquier modificación se debe hacer con el suministro eléctrico cortado.



Mensajes de error y alarmas:

Descripción de los leds indicadores:

Diagrama de conexiones:

Figura 1

Listado de parámetros:
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Código Motivo Estado

E1 Error de memoria Alarma acústica, el termostato no funciona

 E2 Error del sensor Alarma acústica, el relé/ventiladores arrancan y paran

HH Temperatura excedida, muestra el límite. Sin Alarma acústica

Indicador (Led point) Estado Función

Cool Siempre encendido Salida de relé activa / Ventiladores ON

Cool Parpadeo Retardo de salida del relé activado

Set Siempre encendido Estado de modificación de parámetros

MENÚ FUNCIÓN RANGO DE AJUSTES VALOR POR
DEFECTO

F1 Límite superior F2 a +50ºC -10 ºC

F2 Límite inferior -40ºC a F1 -20 ºC

F3 Calibración de temperatura -5ºC a 5ºC 0 ºC

F4 Tiempo de protección del compresor 0 a 9 minutos 3 min

F5 Valor de temperatura excedida 0 a 50°C. Set valor a 0 para cancelar alarma 15 ºC

F6 Alarma de temp. excedida con retardo 0 a 99 minutos 20 min

Advertencia:
Se desaconseja usar este termostato en agua o en ambientes con exceso de humedad, altas temperaturas, o 
cerca de interferencias electromagnéticas, para evitar su corrosión u otros daños.
Precaución:
• La fuente de alimentación debe ajustarse a la indicada en el termostato, y asegurar la estabilidad del voltaje 
  del suministro.
• El cable del sensor y el cable de alimentación deben mantenerse a una distancia adecuada para evitar 
  posibles interferencias.



DIGITAL THERMOSTAT 4 FAN 1U: USER MANUAL 
P/N: 80.04.0301

General description:
The 80.04.0301 is a universal single-sensor thermostat with the following functions:
• Rack cabinet cooling,
• Over-temperature alarm,
• Adjustable alarm relay delay time,
• Adjustable delay time after the relay is activated when the programmed temperature is exceeded.

Size:
Front panel size: 75 x 34,5 (mm)		  Mounting hole size: 71 x 29 (mm)
Product size: 75 x 34,5 x 85 (mm)		  Sensor: NTC probe included

Technical parameters:
Power supply: 220VAC+10%/-15%, 50/60Hz 		 Power consumption: �3W
Temperature measuring range: -50ºC~99ºC 	 Temperature controlling range: -40ºC~50ºC
Resolution: 1ºC					     Accuracy: -50ºC~70ºC, �1ºC, �2ºC at others
Refrigeration output contact capacity: 10A/277VAC, can drive single phase compressor �1/2HP
Sensor error delay time: 1 min			   Sensor: NTC
Safe level: IP65 					     Operation temperature: 0°C~60°C
Operation humidity: 20~85% (no condensate) 	 Storage temperature: -30ºC ~ 75ºC

Key operation:
Check parameter set value:
• Press ▲ and then loosen to display the set upper limit
• Press and then loosen ▼ to display the set lower limit
• Press and the loosen Set to display the set compressor protection time
• Press and then loosen Rst to display set temperature exceeding value. 2s later return to display normal 
  temperature.

Modify parameter set value:
• Press Set for more than 3s to enter into parameter modifying status, display the last adjusted menu after 
  electrified with parameter modifying indicator light on;
• Press ▲ or ▼ to go forward or backward the menu item.
• Press Set to display the current parameter set value.
• Press Set and ▲ or ▼ simultaneously can adjust the current parameter set value;
• Press Set and ▲ or ▼ simultaneously more than 1s will increase or decrease current parameter set value 
  quickly.
• Press Rst or no key operation in 30s will save the modified parameter and return to normal temperature   
  display status.

Front panel:
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Restore the parameter setting:
When the thermostat is connected, the values for each parameter are checked. If the settings are incorrect,
the LED display will flash and a buzzer will sound. Pressing “Set” will restore the settings to the default.
It is recommended to reset the settings if they are incorrect.

Key press, function:
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Pressing the key(s) Value shown on the screen in 
normal state Within each menu to Modify settings

Set Relay/compressor protection time 
(F4 value) Mostrar el valor establecido del menú actual

Set + 3 seconds Enter the parameter modification 
menus

Rst Overtemperature value (Value F5) Exit and save the modified parameter

▲ Upper temperature limit (Value F1) Backward menu items

▼ Lower temperature limit (Value F2) Forward menu items

Set + ▲
Increase the parameter value

(Hold set and simultaneously increase or decrease the 
value)

Set - ▼
Decrease the parameter value

(Hold set and simultaneously increase or decrease the 
value)

Fan Control:
Relay/Fans:
• When the current/actual temperature read by the probe is above the upper temperature limit (value F1), the 
  thermostat starts the fans;
• When the current/actual temperature read by the probe is lower than the lower temperature limit (value F2),  
  the fans stop.
• When the sensor has an error, the thermostat operates alternately in 15-30 minute intervals.
• After the thermostat is turned on or when the relay opens and the fans stop, the fans will reset after the relay 
  protection time (value F4).
The Audible Alarm is activated:
• While the overtemperature value (F5) is not 0, the LED flashes continuously to indicate the current 
  temperature.
• When the current/actual temperature read by the probe is higher than the upper overtemperature limit value, 
  or lower than the lower overtemperature limit value.
• When the excess temperature disappears, and the alarm delay after the thermostat is turned on, and the 
  temperature is exceeded again: the audible alarm is activated and canceled when the temperature returns to 
  the programmed limits.
• The LED display will flash, showing:
	 • “E1” and the audible alarm will activate when the memory has an error;
	 • “E2” and the audible alarm will activate when the sensor has an error.
	 • “HH” when the temperature is above 99°C and below 120°C.
Press any key to cancel the alarm sound, although the alarm will remain until the operating temperature is 
restored.

Safety regulations:
Danger:
• Distinguish the sensor, power cable, and output relay interface connections from each other. The unit will be 
void of warranty if incorrect connections are made or the relay is overloaded. Check the connections as shown 
in Figure 1 on the last page of this manual..
• All connections should be modified under electricity cut-off.



Error messages and alarms:

Indicator light description:

Connection diagram:

Figure 1

Listado de parámetros:
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Code Reason Status

E1 Memorizer error Acoustic alarm, machine does not work

 E2 Sensor error Acoustic alarm, relay/fans start and stop

HH Exceeding temp. display limit Without acoustic alarm

Indicator light Status Function

Cool Always on Relay output active / Fans ON

Cool Flashes Relay output delay activated

Set Always on Parameter modification status

MENU FUNCTION SETTING RANGE DEFAULT VALUE

F1 Upper limit F2 a +50ºC -10 ºC

F2 Lower limit -40ºC a F1 -20 ºC

F3 Temperature calibration -5ºC a 5ºC 0 ºC

F4 Compressor protection time 0 to 9 minutes 3 min

F5 Exceeding temperature value 0 to 50°C. Set value to 0 to cancel alarm 15 ºC

F6 Exceeding temperature alarm 
delay time

0 to 99 minutes 20 min

Warning:
It is not recommended to use this thermostat in water or in environments with excessive humidity, high 
temperatures, or near electromagnetic interference, to avoid corrosion or other damage.
Caution:
• The power supply should conform to the one labeled on the machine, and ensure the stability of the power 
voltage.
• Sensor down-lead and power wire should be kept for a proper distance to avoid posible interferences.


