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ARMARIOS DE SUELO PLUS

PRODUCTO (mm-kg)

MODELO P/N EAN U ANCHO FONDO ALTO ALTO SIN RUEDAS PESO

AI6622 F80.66.22 6940533543701 22U 600 600 1175 1105 63

AI6822 F80.68.22 8436617920707 22U 600 800 1166 1096 67

AI6627 F80.66.27 6940533543831 27U 600 600 1371 1301 69

AI6632 F80.66.32 6940533543848 32U 600 600 1630 1534 74,5

AI6637 F80.66.37 6940533543855 37U 600 600 1840 1770 81

AI6642 F80.66.42 6940533543862 42U 600 600 2082 1986 86

AI6842 F80.68.42 6940533543879 42U 600 800 2074 1986 101,5

AI6142 F80.61.42 6940533543886 42U 600 1000 2074 1982 113,5

AI8842 F80.88.42 6940533543893 42U 800 800 2072 1986 133,4

AI8142 F80.81.42 6940533543909 42U 800 1000 2070 1980 146

AI81242 F80.812.42 8436617920585 42U 800 1200 2076 1986 149

AI6647 F80.66.47 6940533543916 47U 600 600 2296 2211 92

AI6847 F80.68.47 6940533543923 47U 600 800 2285 2215 108

AI8847 F80.88.47 6940533543930 47U 800 800 2285 2215 141

AI8147 F80.81.47 6940533543947 47U 800 1000 2287 2211 154

PACKAGING (mm-kg)

MODELO P/N EAN ANCHO FONDO ALTO PESO VOLUMEN M3

AI6622 F80.66.22 6940533543701 625 625 1210 73 0,473

AI6822 F80.68.22 8436617920707 625 825 1215 79 0,626

AI6627 F80.66.27 6940533543831 625 625 1435 79 0,561

AI6632 F80.66.32 6940533543848 625 625 1655 85 0,646

AI6637 F80.66.37 6940533543855 625 625 1880 91,5 0,734

AI6642 F80.66.42 6940533543862 625 625 2100 97 0,82

AI6842 F80.68.42 6940533543879 625 825 2100 115,5 1,083

AI6142 F80.61.42 6940533543886 625 1025 2100 129,5 1,345

AI8842 F80.88.42 6940533543893 825 825 2100 149,5 1,429

AI8142 F80.81.42 6940533543909 825 1025 2100 164 1,776

AI81242 F80.812.42 8436617920585 825 1225 2100 170 2,122

AI6647 F80.66.47 6940533543916 625 625 2325 104 0,908

AI6847 F80.68.47 6940533543923 625 825 2325 122 1,199

AI8847 F80.88.47 6940533543930 825 825 2325 157 1,582

AI8147 F80.81.47 6940533543947 825 1025 2325 172 1,966

ARMARIOS DE SUELO

Los armarios de suelo de Aiten Data van de 22U a 47U en altura, con anchos de 600 mm a 800 mm y fondos 
de 600 mm a 1200 mm. Incluyen puertas de cristal o perforadas, y modelos grandes ofrecen opción de doble 
puerta. Son ideales para redes de telecomunicaciones, soportando hasta 800 kg.
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MATERIALES Y ACABADO

EXCLUSIVO DEL MODELO AI81242

ACCESORIOS INCLUIDOS

•	 Tratamiento: desengrasado y pintura antióxido.
•	 Grado de protección: IP20.
•	 Capacidad de carga: hasta 800 kg sobre patas y 	
	 de 600 kg sobre ruedas.
•	 Espesor de la estructura de acero: 2 mm.
•	 Material: acero SPCC laminado en frío de alta 	
	 calidad.
•	 Color: negro, acabado liso y pulido.

•	 Puerta frontal ventilada tipo H con diseño 		
	 hexagonal.
•	 Puerta posterior tipo K doble.
•	 Capacidad de carga: hasta 1200 kg sobre patas y 	
	 de 600 kg sobre ruedas.

•	 2 Bandejas fijas.
•	 4 ventiladores de techo de 120 mm con enchufe 	
	 europeo.
•	 1 PDU-regleta 1U con con 8 tomas schuko con 	
	 base de perfil de aluminio y enchufe europeo.
•	 4 Patas desmontables.
•	 4 Ruedas con freno.
•	 Tornillos de montaje.
•	 Cerraduras en Paneles laterales (incluye llaves).
•	 2 Llaves para cerradura frontal.
•	 *20 años de garantía.

•	 1 Bandeja fija + 1 bandeja deslizante.
•	 4 Ventiladores de techo de 12 mm con enchufe 	
	 europeo (3G 0.75 mm² x 1.8 m de longitud).
•	 1 PDU con 8 puertos de 1U con base de perfil de 	
	 aluminio y enchufe europeo.
•	 2 Organizadores de cables.
•	 4 Patas desmontables.
•	 4 Ruedas con freno.
•	 Tornillos de montaje.
•	 Cerraduras en Paneles laterales (incluye llaves).
•	 2 Llaves para cerradura frontal y trasera.
•	 *20 años de garantía.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los armarios racks de suelo Aiten Data se encuentran bajo las normas:
CE; RoHS; ISO9001.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•	 Armario rack de suelo con ancho estándar de 19” 	
	 (482,6 mm).
•	 Estructura desmontable.
•	 Puerta frontal de cristal templado transparente 	
	 con cerradura de seguridad con llave. Opcional 	
	 doble puerta perforada para facilitar el trabajo de 	
	 mantenimiento o para espacios reducidos.
•	 Puerta trasera perforada en forma de celdas 	
	 hexagonales para mejorar la ventilación. Trae 	
	 cerradura con llave.

•	 Sistema de bisagras que permite cambiar                  	
	 el sentido de la apertura de la puerta sin 		
	 herramientas.
•	 Entrada de cables tanto por el techo como por el 	
	 suelo del armario y ranuras de ventilación.
•	 Perfiles de rack numerados.
•	 Perfiles desplazables en profundidad.
•	 Paneles laterales desmontables de fácil 		
	 apertura con cerraduras lateral para facilitar el 	
	 mantenimiento.
•	 Acabados pulidos para evitar la entrada de polvo.

DETALLES
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FLOOR RACK CABINETS 19” PLUS

FLOOR RACK SERVER CABINETS

Aiten Data’s floor cabinets range from 22U to 47U in height, with widths from 600 mm to 800 mm and depths 
from 600 mm to 1200 mm. They come with glass or perforated doors, and larger models offer a double-door 
option. They are ideal for telecommunications networks and can support up to 800 kg.

PRODUCT (mm-kg)

MODEL P/N EAN U WIDTH LENGTH HEIGHT HIGHWITHOUT 
WHEELS WEIGHT

AI6622 F80.66.22 6940533543701 22U 600 600 1175 1105 63

AI6822 F80.68.22 8436617920707 22U 600 800 1166 1096 69

AI6627 F80.66.27 6940533543831 27U 600 600 1371 1301 74,5

AI6632 F80.66.32 6940533543848 32U 600 600 1630 1534 81

AI6637 F80.66.37 6940533543855 37U 600 600 1840 1770 86

AI6642 F80.66.42 6940533543862 42U 600 600 2082 1986 92

AI6842 F80.68.42 6940533543879 42U 600 800 2074 1986 101,5

AI6142 F80.61.42 6940533543886 42U 600 1000 2074 1982 108

AI8842 F80.88.42 6940533543893 42U 800 800 2072 1986 113,5

AI8142 F80.81.42 6940533543909 42U 800 1000 2070 1980 133,4

AI81242 F80.812.42 8436617920585 42U 800 1200 2076 1986 149

AI6647 F80.66.47 6940533543916 47U 600 600 2296 2211 146

AI6847 F80.68.47 6940533543923 47U 600 800 2285 2215 154

AI8847 F80.88.47 6940533543930 47U 800 800 2285 2215 156

AI8147 F80.81.47 6940533543947 47U 800 1000 2287 2211 154
PACKAGING (mm-kg)

MODEL P/N EAN WIDTH DEPTH HEIGHT WEIGHT VOLUME M3

AI6622 F80.66.22 6940533543701 625 625 1210 73 0,473

AI6822 F80.68.22 8436617920707 625 825 1215 79 0,626

AI6627 F80.66.27 6940533543831 625 625 1435 79 0,561

AI6632 F80.66.32 6940533543848 625 625 1655 85 0,646

AI6637 F80.66.37 6940533543855 625 625 1880 91,5 0,734

AI6642 F80.66.42 6940533543862 625 625 2100 97 0,82

AI6842 F80.68.42 6940533543879 625 825 2100 115,5 1,083

AI6142 F80.61.42 6940533543886 625 1025 2100 129,5 1,345

AI8842 F80.88.42 6940533543893 825 825 2100 149,5 1,429

AI8142 F80.81.42 6940533543909 825 1025 2100 164 1,776

AI81242 F80.812.42 8436617920585 825 1225 2100 170 2,122

AI6647 F80.66.47 6940533543916 625 625 2325 104 0,908

AI6847 F80.68.47 6940533543923 625 825 2325 122 1,199

AI8847 F80.88.47 6940533543930 825 825 2325 157 1,582

AI8147 F80.81.47 6940533543947 825 1025 2325 172 1,966
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MAIN FEATURES

MATERIALS AND FINISH INCLUDED ACCESSORIES

DETAILS

•	 Wall-mount rack cabinet with standard 19”	
	 (482.6 mm) width.
•	 Modular structure.
•	 Front door made of tempered glass with a 	
	 security lock and key. Optional perforated double 	
	 door for easier maintenance or for tight spaces.
•	 Rear door perforated in hexagonal cell shape to 	
	 improve ventilation. Includes a lock with key.
•	 Hinged system allows changing the door opening 	
	 direction without tools.

•	 Treatment: Degreasing and anti-corrosion paint.
•	 Protection Rating: IP20.
•	 Load Capacity: Up to 800 kg on feet and 600 kg 	
	 on wheels.
•	 Steel Structure Thickness: 2 mm.
•	 Material: High-quality cold-rolled SPCC steel.
•	 Color: Black, smooth and polished finish.

•	 2 Fixed trays.
•	 4 x 120mm ceiling fans with European plug.
•	 1 PDU-power strip 1U with 8 schuko sockets with 	
	 aluminum profile base and European plug.
•	 4 Removable feet.
•	 4 Wheels with brakes.
•	 Mounting screws.
•	 Locks on side panels (includes keys).
•	 2 Keys for front lock.
•	 20-year warranty.

STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data floor-standing rack cabinets are under standards:
CE; RoHS; ISO9001.

•	 Cable entry both from the top and the bottom of 		
	 the cabinet and ventilation slots.
•	 Numbered rack profiles.
•	 Adjustable depth profiles.
•	 Easily removable side panels with side locks for 		
	 easy maintenance.
•	 Polished finishes to prevent dust ingress.

EXCLUSIVE TO THE AI81242 MODEL

•	 Front ventilated H-type door with hexagonal 	
	 design.
•	 Rear double K-type door.
•	 Load Capacity: Up to 1200 kg on feet and 600 kg 	
	 on wheels.

•	 1 Fixed shelf + 1 sliding shelf.
•	 4 Ceiling fans, 12 mm, with European plug (3G 	
	 0.75 mm² x 1.8 m length).
•	 1 PDU with 8 ports (1U) and aluminum profile 	
	 base, with European plug.
•	 2 Cable organizers.
•	 4 Removable legs.
•	 4 Wheels with brakes.
•	 Mounting screws.
•	 Locks on side panels (keys included).
•	 2 Keys for front and rear door locks.
•	 *20-year warranty.
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ARMÁRIO DE CHÃO PARA SERVIDORES

ARMÁRIO DE CHÃO PARA SERVIDORES

Os armários de chão da Aiten Data variam de 22U a 47U em altura, com larguras de 600 mm a 800 mm 
e profundidades de 600 mm a 1200 mm. Incluem portas de vidro ou perfuradas, e os modelos maiores 
oferecem a opção de porta dupla. São ideais para redes de telecomunicações e suportam até 800 kg.

PRODUTO (mm-kg)

MODELO P/N EAN U LARGURA PROFUNDO ALTO ALTURA SEM 
RODÍZIOS PESO

AI6622 F80.66.22 6940533543701 22U 600 600 1175 1105 63

AI6822 F80.68.22 8436617920707 22U 600 800 1166 1096 69

AI6627 F80.66.27 6940533543831 27U 600 600 1371 1301 74,5

AI6632 F80.66.32 6940533543848 32U 600 600 1630 1534 81

AI6637 F80.66.37 6940533543855 37U 600 600 1840 1770 86

AI6642 F80.66.42 6940533543862 42U 600 600 2082 1986 92

AI6842 F80.68.42 6940533543879 42U 600 800 2074 1986 101,5

AI6142 F80.61.42 6940533543886 42U 600 1000 2074 1982 108

AI8842 F80.88.42 6940533543893 42U 800 800 2072 1986 113,5

AI8142 F80.81.42 6940533543909 42U 800 1000 2070 1980 133,4

AI81242 F80.812.42 8436617920585 42U 800 1200 2076 1986 149

AI6647 F80.66.47 6940533543916 47U 600 600 2296 2211 146

AI6847 F80.68.47 6940533543923 47U 600 800 2285 2215 154

AI8847 F80.88.47 6940533543930 47U 800 800 2285 2215 156 

AI8147 F80.81.47 6940533543947 47U 800 1000 2287 2211 154
PACKAGING (mm-kg)

MODELO P/N EAN LARGURA PROFUNDIDADE ALTO PESO VOLUME M3

AI6622 F80.66.22 6940533543701 625 625 1210 73 0,473

AI6822 F80.68.22 8436617920707 625 825 1215 79 0,626

AI6627 F80.66.27 6940533543831 625 625 1435 79 0,561

AI6632 F80.66.32 6940533543848 625 625 1655 85 0,646

AI6637 F80.66.37 6940533543855 625 625 1880 91,5 0,734

AI6642 F80.66.42 6940533543862 625 625 2100 97 0,82

AI6842 F80.68.42 6940533543879 625 825 2100 115,5 1,083

AI6142 F80.61.42 6940533543886 625 1025 2100 129,5 1,345

AI8842 F80.88.42 6940533543893 825 825 2100 149,5 1,429

AI8142 F80.81.42 6940533543909 825 1025 2100 164 1,776

AI81242 F80.812.42 8436617920585 825 1225 2100 170 2,122

AI6647 F80.66.47 6940533543916 625 625 2325 104 0,908

AI6847 F80.68.47 6940533543923 625 825 2325 122 1,199

AI8847 F80.88.47 6940533543930 825 825 2325 157 1,582

AI8147 F80.81.47 6940533543947 825 1025 2325 172 1,966



www.aitendata.com

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

MATERIAIS E ACABAMENTO ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

DETALHES

•	 Armário de chão com largura padrão de 19” 	
	 (482,6 mm).
•	 Estrutura modular.
•	 Porta frontal em vidro temperado com fechadura 	
	 de segurança e chave. Porta dupla perfurada 	
	 opcional para facilitar a manutenção ou para 	
	 espaços apertados.
•	 Porta traseira perfurada em forma de célula 	
 	 hexagonal para melhorar a ventilação.
•	 Inclui fechadura com chave.

•	 Tratamento: Desengorduramento e pintura anti-	
	 corrosiva.
•	 Grau de Proteção: IP20.
•	 Capacidade de Carga: Até 800 kg sobre pés e 	
	 600 kg sobre rodas.
•	 Espessura da Estrutura de Aço: 2 mm.
•	 Material: Aço SPCC laminado a frio de alta 	
	 qualidade.
•	 Cor: Preto, acabamento liso e polido.

•	 2 Bandejas fixas.
•	 4 x ventiladores de teto de 120 mm com plugue 	
	 europeu.
•	 1 PDU-reguladora 1U com 8 tomadas schuko com 	
	 base de perfil em alumínio e tomada europeia.
•	 4 Pés desmontáveis.
•	 4 Rodízios com freio.
•	 Parafusos de montagem.
•	 Fechos nos painéis laterais (inclui chaves).
•	 2 Chaves para o fecho frontal.
•	 Garantia de 20 anos.

CONFORMIDADE COM NORMAS

Os armários racks de chão Aiten Data estão em conformidade com as normas:
CE; RoHS; ISO9001.

•	 Sistema de dobradiça que permite mudar a 	
	 direção de abertura da porta sem ferramentas.
•	 Entrada de cabos tanto pela parte superior 	
	 como pela parte inferior do armário e ranhuras de 	
	 ventilação.
•	 Perfis numerados do rack.
•	 Perfis de profundidade ajustáveis.
•	 Painéis laterais facilmente removíveis com 	
	 fechaduras laterais para facilitar a manutenção.
•	 Acabamentos polidos para prevenir a entrada de 	
	 poeira.

EXCLUSIVO DO MODELO AI81242

•	 Porta frontal ventilada tipo H com design 		
	 hexagonal.
•	 Porta traseira dupla tipo K.
•	 Capacidade de Carga: Até 1200 kg sobre pés e 	
	 600 kg sobre rodas.

•	 1 Prateleira fixa + 1 prateleira deslizante.
•	 4 Ventiladores de teto de 12 mm com plugue 	
	 europeu (3G 0.75 mm² x 1.8 m de comprimento).
•	 1 PDU com 8 portas (1U) com base de perfil de 	
	 alumínio e plugue europeu.
•	 2 Organizadores de cabos.
•	 4 Pés removíveis.
•	 4 Rodas com freios.
•	 Parafusos de montagem.
•	 Fechaduras nos painéis laterais (inclui chaves).
•	 2 Chaves para fechaduras da porta frontal e 	
	 traseira.
•	 *Garantia de 20 anos.


