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ACCESORIOS

Para ampliar, completar o mejorar la instalación, Aiten 
Data dispone de todos los accesorios necesarios 
para sus equipos electrónicos, informáticos o de 
telecomunicaciones, ya sean sistemas básicos o 
complejos data centers.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; RoHS; ISO9001.

PATCH PANEL 24 PUERTOS UTP

PRODUCTO (mm-kg)
P/N EAN ANCHO FONDO ALTURA PESO

80.24.05U 6940533544456 480 110 45 1,675
80.24.06U 6940533544463 480 82 45 0,642

PACKAGING (mm-kg)
P/N EAN ANCHO FONDO ALTURA PESO VOLUMEN M3

80.24.05U 6940533544456 500 140 58 1,859 0,0025
80.24.06U 6940533544463 500 100 50 0,775 0,0025

CAJA MASTER (mm-kg)
P/N EAN ANCHO FONDO ALTURA PESO PCS/CAJA

80.24.05U 6940533544456 520 220 300 8 10
80.24.06U 6940533544463 520 220 300 8 10

PALLET
P/N EAN AMERICANO EUROPEO

80.24.05U 6940533544456 - -
80.24.06U 6940533544463 200 -

CAT5e

CAT6

CAT5e

CAT6
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Los paneles de parcheo (Patch panel) son dispositivos metálicos utilizados para organizar y centralizar los 
puertos o extremos de una red, típicamente ubicados en un bastidor o rack de telecomunicaciones. 

Son esenciales para mantener ordenados los centros de datos o servidores y facilitan la gestión de cables 
Ethernet conectados a dispositivos de interconexión (conmutadores o switches), formando una red de área 
local (LAN). Estos paneles simplifican futuras modificaciones o cambios en la infraestructura de cableado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Diseñados para bastidores estándar de 19”
con puntos de anclaje integrados, mejorando
la organización y seguridad del cableado, y
evitando accesos y manipulaciones indeseadas.

• 24 puertos RJ45, adecuados tanto para redes de
voz como de datos.

• daptados para distribuir los puntos de red según
las necesidades del usuario. Ideales para cables
UTP, que requieren una instalación sencilla y
versátil, y cables FTP, que son más adecuados
para redes complejas y reducen las interferencias
electromagnéticas.

• Fabricados en acero laminado en frío, con
un acabado en pintura negra antióxido y
recubrimiento en polvo. Dimensiones estándar de
19” de ancho y 1U de altura.

• CAT5e: Transmisión de datos a velocidades de
hasta 1000 Mbps.

• CAT6: Transmisión de datos a velocidades de
hasta 10 Gbps con hasta 250 MHz.

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

Los accesorios Aiten Data se encuentran bajo las normas estándares:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494;PART7; ETSI estándar; CE; RoHS; ISO9001.

PATCH PANEL 24 PUERTOS UTP
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STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data accessories are under standards:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

PATCH PANEL 24 PORTS UTP

MAIN FEATURES

To expand, complement, or enhance your setup, 
Aiten Data offers all the necessary accessories for 
your electronic, computer, or telecommunications 
equipment, whether they are basic systems or 
complex data centers.

PRODUCT (mm-kg)
P/N EAN IDTH DEPTH HEIGHT WEIGHT

80.24.05U 6940533544456 480 110 45 1,675
80.24.06U 6940533544463 480 82 45 0,642

PACKAGING (mm-kg)
P/N EAN WIDTH DEPTH HEIGHT WEIGHT VOLUME M3

80.24.05U 6940533544456 500 140 58 1,859 0,0025
80.24.06U 6940533544463 500 100 50 0,775 0,0025

MASTER CARTON (mm-kg)
P/N EAN WIDTH DEPTH HEIGHT WEIGHT PCS/BOX

80.24.05U 6940533544456 520 220 300 8 10
80.24.06U 6940533544463 520 220 300 8 10

PALLET
P/N EAN AMERICAN EUROPEAN

80.24.05U 6940533544456 - -
80.24.06U 6940533544463 200 -

CAT5e

CAT6

CAT5e

CAT6
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STANDARDS COMPLIANCE

Aiten Data accessories are under standards:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

PATCH PANEL 24 PORTS UTP
Patch panels are metal devices used to organize and centralize the ports or endpoints of a network, typically 
located in a telecommunications rack.

They are essential for keeping data centers or servers organized and facilitate the management of Ethernet 
cables connected to interconnection devices (switches), forming a local area network (LAN). These panels 
simplify future modifications or changes in the cabling infrastructure.

MAIN FEATURES

• Designed for standard 19” racks with integrated
anchoring points, improving cable organization
and security, and preventing unauthorized access
and manipulation.

• 24 RJ45 ports, suitable for both voice and data
networks.

• Adapted to distribute network points according
to user needs. Ideal for UTP cables, which require
simple and versatile installation, and FTP cables,
which are more suitable for complex networks
and reduce electromagnetic interference.

• Made from cold-rolled steel, with a black anti-
rust paint finish and powder coating. Standard
dimensions of 19” wide and 1U high.

• CAT5e: Data transmission at speeds up to 1000
Mbps.

• CAT6: Data transmission at speeds up to 10 Gbps
with up to 250 MHz.
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CONFORMIDADE COM NORMAS

Os acessórios da Aiten Data estão em conformidade com as normas:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

PATCH PANEL 24 PORTAS UTP

ACESSÓRIOS

Para expandir, complementar ou aprimorar 
sua configuração, a Aiten Data oferece 
todos os acessórios necessários para seus 
equipamentos eletrônicos, de computação ou de 
telecomunicações, quer sejam sistemas básicos ou 
data centers complexos.

CAT5e

CAT6

CAT5e

CAT6

PRODUTO (mm-kg)
P/N EAN LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA PESO

80.24.05U 6940533544456 480 110 45 1,675
80.24.06U 6940533544463 480 82 45 0,642

PACKAGING (mm-kg)
P/N EAN LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA PESO VOLUME M3

80.24.05U 6940533544456 500 140 58 1,859 0,0025
80.24.06U 6940533544463 500 100 50 0,775 0,0025

CAIXA MASTER (mm-kg)
P/N EAN LARGURA PROFUNDIDADE ALTURA PESO PCS/CAIXA

80.24.05U 6940533544456 520 220 300 8 10
80.24.06U 6940533544463 520 220 300 8 10

PALLET
P/N EAN MERICANO EUROPEU

80.24.05U 6940533544456 - -
80.24.06U 6940533544463 200 -
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CONFORMIDADE COM NORMAS

Os acessórios da Aiten Data estão em conformidade com as normas:
ANSI/EIA RS-310-D; IEC297-2; DIN 41494; PART1; DIN 41494; PART7; ETSI; CE; RoHS; ISO9001.

PATCH PANEL 24 PORTAS UTP
Os painéis de patch (patch panels) são dispositivos metálicos utilizados para organizar e centralizar as portas 
ou extremidades de uma rede, tipicamente localizados num bastidor ou rack de telecomunicações.

São essenciais para manter os centros de dados ou servidores organizados e facilitam a gestão dos cabos 
Ethernet conectados a dispositivos de interconexão (switches), formando uma rede de área local (LAN). Estes 
painéis simplificam futuras modificações ou alterações na infraestrutura de cablagem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Projetados para bastidores padrão de 19” com
pontos de ancoragem integrados, melhorando
a organização e segurança da cablagem, e
evitando acessos e manipulações indesejadas.

• 24 portas RJ45, adequadas tanto para redes de
voz como de dados.

• Adaptados para distribuir os pontos de rede
conforme as necessidades do utilizador. Ideais
para cabos UTP, que requerem uma instalação
simples e versátil, e cabos FTP, que são mais
adequados para redes complexas e reduzem as
interferências eletromagnéticas.

• Fabricados em aço laminado a frio, com um
acabamento em pintura preta antióxido e
revestimento em pó. Dimensões padrão de 19” de
largura e 1U de altura.

• CAT5e: Transmissão de dados a velocidades de
até 1000 Mbps.

• CAT6: Transmissão de dados a velocidades de até
10 Gbps com até 250 MHz.


